
NOlAS lECNICAS

** LA RE1RACCION PLASTlCA Y EL AGRIE
TAMIENTO PLASTICO EN H<mfIGONES

Se llama retracci6n p1istica a 1a que se produce en la superficie
del hormig6n poco despues de ser colocado y mientras se halla adD en

estado plistico. A consecuencia de esta r�tracci6n, puede presentarse

e1 agrietamiento del hormig6n.
En e1 hormig6n fresco, la evaporaci6n hace disminuir su humedad

superficial; por otra parte, el agregado y el cementa se sedimentan,
y e1 agua aflora a la superficie por exudaci6n. De la diferencia de

velocidad entre ambos fen6menos depende el estado de humedad de la sg

perficie. La ve10cidad con que el agua aflora y la cantidad total de

agua que se acumula en 1a superficie dependen, del espesor del hormi

g6n, de los materiales usados (incluso e1 cemento), de su dosifica

cion y de 1a temperatura. Si por efecto de las condiciones exterio

res: humedad re1ativa, temperaturas del hormig6n y del aire, y ve1oc!
dad del viento la velocidad de evaporaci6n es mayor que la velocidad

con que se exuda e1 agua, 1a superficie del hormig6n se secar' y se

contraer' como consecuencia y, si la deformaci6n ha side tan grande
que sobrepase a 1a capacidad de f1uencia del hormig6n fresco, se pro

ducir' 1a grieta.
El afloramiento de agua puede ser pequefie cuando se usa alto con

temdo de cemento, cuando hay gran cantidad de agregado fino presente

en la mezc1a, y cuando la cantidad de agua de amasado y e1 asentamie.n
to son bajos. Otras causas que pueden aUn reducir el afloramiento de

agua son: una elevada temperatura en el hormig6n, y la perdida de a

gua por agregado absorbentes 0 por bases 0 moldajes secos.

Las grietas que se producen por la retracci6n pl'stica, pese a

que tienen su origen en la superficie, pueden ser bastante profundas.
En elementos armados tambien se presenta este problema y es corriente

entonces que las grietas queden sobre las barras de 1a armadura pr�
mas a la superficie.

En Chile se ha constatado varias veces el agrietamiento p1istico
en paviment08, presentindose grietas paralelas, a1gunas de las cua1es

atravesaban totalmente e1 espesor usual de 18 em; las condiciones de
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trabajo eran aparentemente las normales, aunque siempre el agriet�
miento se produjo en circunstancias que favorecian la evaporaci6n, c�

mo el calor 0 el viento.

Las medidas que se pueden tomar para evitar la presentaci6n de e!

te tipo de grietas se deducen del analisis que se ha hecho de sus cay

sas:

1. Humedecer los agregados si estan secos 0 son absorbentes. Si ade

mas tienen Mucha abundancia de finos, puede convenir cambiarlos.

2. En el momento de hOrmigonar, tener h6medos (pero no mojados) la b!
se y los moldajes.
3. Mantener a la sombra el acopio de agregados.
4. Si es necesario transportar el hormig6n, protegerlo del sol y evi

tar que pierda humedad.

5. Inmediatamente despues de colocado el hormig6n, protegerlo tempo

ralmente con alguna cubierta: arpillera h6meda por ejemplo.
6. Comenzar el curado (agua, membranas, etc) apenas sea posible, de

modo que el hormigon pierda un minimo de agua.

1. Colocar defensas de modo de reducir la velocidad del viento que P!

sa sobre la superficie del hormigon.
8. Producir sombras para impedir el calentamiento del hormig6n.
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