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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

·:H:· DLtn-IE, J .Aj NEWMARK, N.M; CORNING, L.H. "Design of �1ul tistory Reinfo!
ced Concrete Buildings for Earthquake Motions". Portland Cement Asso
ciation. Chicago, 1961. 318 p.

Esta obra representa el estado actual de los conocimientos de �

Ingenieria Antisismica en los Est(!,dos Unidos, y constituye un compen

dio de los resultados de las investigaciones en este campo y de las

directivas para el diseno antisismico de estructuras de hormig6n a�

do.

Se dan re�omendaciones para el diseno antisismico de edificios de

hormig6n armado, considerando la manera como una cstructura absorbe

la energia que Ie transmite c] temblor, r la cantidad de energia'Y d�
formaciones que la estructura puede soportar.

Se analiza el comportamiento dinamico de elementos de hormigon a£

mado, y se indican metodos de diseno para proporcionar ]a resistencia

y ductilidad necesarias para soportar los efectos de los terremotos.

Ademas, se dan recomendaciones de procedimientos constructivos y de

inspecci6n, para asegurar , en ]0 posible, la ejecuci6n fie] del pro

yecto.

Para recalcar la verdadera naturaleza del problema en cstudio, se

analizan en detalle temas como son la resistencia anelastica, la ab

sorcion de energia, los efectos de fundacion, tipo de suelo y otros

factores.

Se discuten los principales puntos que debe contener un c6digo de

diseno sismico.

Los capitulos 1 y 2 estan destinados al analisis de la respuesta

a terremotos de sistemas de uno y mas grados de ]ibertad.

En el capitulo 4 se discuten codigos de diseno antisIsmico y se

pone especial enfasis en las recomendaciones de SEAOC (Structural En

gineers �ssociation of California).
En el capitulo 5 se analiza el comportamiento de elementos de ho£

migon armado bajo cargas estaticas y dinamicas.

El capitulo 6 incluye recomendaciones para dar a los cdificios
.
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de hormig6n armado la ductilidad necesaria. Comprenden la elecci6n de

la resistencia del hormig6n, tipo de armadura, cantidad y ubicaci6n

de los fierros, y detal1es especial para uniones yempalmes.
Como aplicaci6n de los procedimientos analizados, se da un ejem

plo en el capitulo 7 de un edificio de 24 pisos de hormig6n armado.

Se determina el periodo del edificio, las fuerzas sismicas de acuerdo

al c6digo de la SEAOC y se disefian las columnas, vigas y uniones.

En uno de los apendices se copian las recomendaciones de la SEAOC

de 1959, con las modificaciones introducidas basta 1961.

El texto concluye con una lista de 160 publicaciones que en e1

texto se dan como referencias.

La obra comentada es sin duda una de las contribuciones mas impo£
tantes hecbas en los ultimos aflos a la Ingenieria Antisismica. La CO!!

sideramos de especial interes para Chile donde la mayor parte, por no

'decir la casi totalidad, de los edificios antisismicos se construyen

de hormig6n armado.

HARRIS, C.M; GREDE, C.E. "Shock and Vibration Handbook". Mc. Graw
Hill, Nueva York 1961, 3 volUmenes. U.S.$ 47,50.

Esta obra fue escrita por 72 autoridades en la materia y presenta

en forma combinada la teoria clasica de vibraciones junto con aplica
ciones modernas de la ingenieria.

Cada capitulo abarca una materia especifica en forma muy clara y

algunos de ellos dan mas informaci6n de la que se encuentra en los

textos publicados basta hoy dia sobre estos temas.

En diferentes grupos de capitulos la obra se refiere sucesivamen

te a: 1) bases te6ricas, 2) instrumentos y mediciones, 3) analisis y

ensayos de sistemas sometidos a vibraciones, 4) metodos para contra

lar las vibraciones en relaci6n con la aislaci6n, amortiguamiento y

balanceo.

Este manual esta destinado a ser particularmente util como fuente

de referencia para ingenieros y cientificos en los campos de la meca

nica, Aeronautica, E1ectricidad, Refrigeraci6n, Aire Acondicionado,
Ingenieria Civil, etc.
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** CALVO, A. "Sobre un metodo rapido de determinacion de sUice en -sili
catos naturales yartificiales". Informe Tecnico nO 1, IDIEM, Univer
sidad de Chile, Santiago 1959, 10 p.

Se examinan brevemente las condiciones que deben reunir los meta

dos de determinacion de silice en los ensayos de rutina de muestras

en que el Si02 es un macroconstituyente. Se pasa revista a los meta

dos mas usados y se concluye que el que mejor cumple las exigencias

requeridas es el de BURGLEN-LONGUET, de insolubilizacion por media de

gelatina, en medio fuertemente clorhidrico.

Se describe e1 metodo de BURGLEN-LONGUET y se da cuenta de los r�

sultados de ensayos de muestras de cementos realizados para comprobar
su precision, rapidez y sencillez, comparandolo con el metodo clasica

de dob1e insolubi1izacion del SiOZ por acido c10rhidrico. La opera

cion es, aproximadamente, diez veces mas rapida que por e1 metoda cl!
sico, sin contar la calcinacion y comprobaci6n de la pureza del preci
pitado; las impurezas que contiene 1a silice son menores y los va1a

res ha11ados para el SiOZ coinciden sensib1emente con los encantrados

por e1 metodo c1asico rea1izado cuidadosamente.

Se propone 1a adopcion del metodo estudiado en los trabajos de �

tina de los laboratorios del IDIEM.

** GOMEZ, E. "Sobre estado de la norma1izacion de productos siderdrgicas
en Chile". Informe Tecnico n° 2, IDIEM, Universidad de Chile, Santia
go 1959, 6 p.

En esta exposicion se hace un ana1isis de caracter general sobr.e

las normas INDITECNOR referentes a materiales sidernrgicos.
En primer lugar se enumeran las normas y se sena1an sus prescrip

ciones mas importantes. A continuacion se comenta e1 a1cance que tie

nen esas normas en cuanto a su aplicacion, incluyendo los diversos D�
cretos de control de acero en barras para hormigon armado. Despues se

hace una comparacion muy breve con normas de otros paises; y finalmeD
te se sena1an algunas omisiones de las normas y se sugieren modifica

ciones.

** CALVO, A. "Aplicaciones de las resinas de intercambio ionico en Qu�
ca Analitica Inor'gani.ca , 1. Generalidades". Informe Tecnico n° 3,
IDIEM, Universidad de Chile, Santiago 1961. 71 p.

El informe tiene por objeto principal divulgar los conocimientos

basicos sobre el uso de las resinas intercambiadoras de iones en el !
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nalisis quimico inorganico, entre las personas no familiarizadas con

estos productos.
,se comienza por describir Ja natura]eza y tipos de las principa

les resinas intercambiadoras, particularmente las utilizadas en los

laboratorios de] IDIEM, y, eras de algunas consideraciones te6ricas,
se indican las tecnicas de trabajo mas frecuentemente usadas, tanto

en la separacion de iones de signo contrario como en la cromatografia
de intercambio i6nico.

A titulo de ejemplo, se presentan varios casos de separacion de

cationes, y finalmente se exponen los resultados del analisis de una

a l eac.i on reaJ izada por separaciones c.Ias icas y por intercambio ioni

co, mostranJo la concorJancia de los resultados.

Las diversas eitas bibliograficas que se insertan al final del

trabajo incluyen las mejores obras de consulta y estudio detallado

del metodo objeto deJ informe.

',l-;} �ALVO, A. "Aplicaciones de las resinas de intercamblo ionico en Quimi
ca Analitica Inorganica. II. Separacion de sodio y potasio entre si y
Je Cdt..i.ones polivalentes". Informe Tecnico n° 4, IDIEM, Universidad
de Chile, Santiago, 1962. 27 p.

Se estudia Ja separacion de sodio y potasio tanto entre si, como

de varios metales polivalentes, como Ca, Mg, Fe y Al; se presenta un

metoda de separacion basado en la cromatografia de intercambio ioDi

co, que permite, en un tiempo relativamente corto, aislar en fraccio

nes separadas los cationes alcalinos, recogiendose ambos metales en

forma de cloruros. A continuacion se determinan dichos metales por f�
tome tria de llama y se examina la influencia de la concentracion de j
cido en la emision del sodio y potasio.

El metoda difiere de otros publieados por diferentes autores en

la rapidez de la operacion y permite ademas ser aplicado a una diver

sidad de muestras dentro de un amplio rango de la relacion de concen

traciones de sodio y potasio. Esta indicado como muy conveniente para

la dosificaci6n de alealis en cernentos, cales yaglomerantes en gen�

ral, de alto contenido en calcio, en los que es fundamental la elimi

nacion de este elemento 0 la disminucion de la intensidad de su emi

si6n a la llama, en las longitudes de onda caracteristicas de sodio y

potasio. El metoda permite finalmente, el uso de una sola serie de s�

luciones standard para cualquier tipo de determinacion, sin requerir

por otra parte el conocimiento previo de la cantidad de calcio preseD

t�, �omo ocurre con otros metodos.
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El procedimiento ha sido ensayado en cementos, arcillas, feldesPA
tos etc., y los resultados y reproductibilidad son excelentes y camp!
rabIes a los obtenidos por los mejores metodos internacionalmente a

doptados, como los de la ASTM.

'** CABALLERO, G. ''Resistencia de losas ceramtcas cargadas en su plano".
Memoria para optar al titulo de In�eniero Civil. Facultad de Ciencias
Fisicas y MatemAticas. Universidad de Chile. Santiago, 1961.-

Se informa del ensayo de losas de viguetas de ladrillos de arcl

lla armadas con barras de acero; las losas se construyeron colocando

una chapa de hormig6n sobre las viguetas prefabricadas. El ensayo fue

de flexi6n; las losas se cargaron en su plano, con el proposito de o�
tener una viga de mucha altura y luz pequena, para que resultara la

ruptura por corte; en la mayoria de los casos, la carga se aplic6 en

la direccion de las viguetas.
El autor recomienda las siguientes fatigas admisibles a1 corte P!

ra losas cargadas en la direcci6n de las viguetas: 1 kg/em2 para 10-

sas sin chapa; 2 kg/em2, con 5 cm de chapa; 4 kg/cm2, con chapa arma

da; y 4,5 kg/em2 cuando la carga es transversal a las viguetas y hay

chapa de 5 em de espesor. Esto supone cdeficientes de seguridad a la

ruptura de 5, 4, 3 y 3, respectivamente. Las recomendaciones son vali
das si se emplea ladrillo "bovedf.Ha" de 240 x 150 x 200 nun, seccfen

neta 127 em2 y resistencia media a la compresion neta de i30 kg/em2 ;

hormigon B 160; y acero A37-24H.

Este trabajo fue realizado en el IDIEM, seccion Elementos Prefa

bricados, y es parte de un programa de estudios sobre la resistencia

de estructuras ceramicas.

** CRENOVICH, L. Y COHEN, M. '�studio del comportamiento estatico a fle
xion de losas cerwcas". Memoria para optar al titulo de Ingeniero
Civil. Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas. Universidad de Chi
Ie. Santiago, 1961.

Se describen las caracteristicas del sistema constructivo a base

de losas cerwcas con viguetas prefabricadas, armadas con barras de

acero. Se informa de los resultados de ensayos de losas simplemente !

poyadas, con carga uniformemente repartida y con carga concentrada.

Se describe el metodo de calculo y se dan las constantes necesarias

para su aplicacion. Se verifica una buena concordancia entre los re

sultados experimentales y teOricos. Las losas ensayadas fueron calcu

ladas para cargas admisibles de 100 y 400 kgfcm2, con luces de 3,70 y
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5,50 m, armadas con distintas cuantias, y con chapas de diferentes e�

pesores. Las cargas, uniformemente repartidas, de ruptura fluct6an,

para estas losas, entre 1.ISO y 2.360 kg/m2; las cargas para las pri
meras grietas entre 360 y 1.000 kg/m2; y las cargas para una deforma

ci6n de 1/360 de la luz entre 535 y 1.380 kg/m2•
Este trabajo fue realizado en el !DIEM, secci6n Elementos Prefa

bricados, y es parte de un programa de estudios sobre la resistencia

de estructuras cer4micas.

** GOMEZ, J. "Bf.oques huecos de hormig6n de cemento", Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Facultad de Ciencias Fisicas y Matemat!
cas. Universidad de Chile. Santiago, 1961.

Se determina, en forma empirica, la relaci6n que existe entre la

velocidad de propagaci6n del sonido en bloques de hormig6n y su resi�
tencia a la compresi6n. Mediante esta relacion es posible obtener una

estimacion de la resistencia a la compresion del bloque, dentro de

cierto intervalo de confianza. Una vez establecido el metoda de aus

cultaci6n ultras6nico, se estudia la posibilidaa de reemplazar el cOA

trol de calidad mediante ensayos de compresi6n por un control segUn
el nuevo metoda estudiado. Ademas, se hace un reconocimiento general
sobre las materias concernientes a bloques huecos de hormig6n: tipos,
normas oficiales de diversos paises, metodos de ensayo, control de cA

lidad estadistico, problemas constructivos, fabricaci6n y propieda
des.

Este trabajo fue realizado en el IDIEM, secci6n Elementos Prefa

bricados, y complementa a otros trabajos sobre control de calidad con

metodos no destructivos.




