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RESUMEN

Se trata de la anomaUa que present« la pasta de ceo

mento en la prtmer« [as« de su htdratacion, cono cida

como falso fraguado, su interpretacion y las medidas

que permiten su valoracion, Se in terpre ta el metodo

dado por la Norma ASTM para pastas de cemento

aclarando su medicion con valores de ensayo.

INTRODUCCION

EI fenomeno Iisico-quimico, que suele presentarse con alguna frecuencia en la

hidratacion de los eem entos, conocido con el nom bre gene rico de falso fraguado,
se manifiesta por un brusco aumento de la rigidez de la pasta de cemento durante

o delpuel del amasado sin desprendimiento importante de energia c alorica.

El prematuro atiesam iento que se produce en la pasta ha sido estudiado

por numerosos investigadores, que piensan que ello se debe principalmente a la

formacion de una e specie de nucleo de yeso parcialmente deshidratado por el

calor desarrolladc en el proceso de molienda del cemento, 0 bien, por efeeto

de la cal libre (CaO) del clinker
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La desbidratacion del ye.o:

u fundon del tiempo de molienda, del contenido de humedad y de Ia temperatu
ra que alcanzo en el proceso.

Por otra parte la a ire ac io n (C02) del cem en to en presencia de iones Ca++, con

un pH elevado (C03 --) con altos contenidcs de alcalis, puede dar origen a que
la pasta .e ponga rigida por la form acicn de carbonatos alcalinos. Tarn hien se

utima que Ia posibilidad de esta rigidez se deba a ciertos fenemenos superficiales
a cau.a de cargal electrostaticas.

La frecuencia con que aparece esta anomalla en los cementos chilenos
no e. muy alta, pero la probabilidad de ocurrencia esta en aumento a causa de

molienda cada vez mas fina, incrementando con ello la posibilidad de fcrm acion

de fenomeno••uperficiales.
EI falso fraguado no sue le presentar grandes inconvenientes, por cuanto

un amasado mas prolongado restituye Ia plasticidad de la pasta, llegandose a

obtener un fraguado normal. No debe confundirse con el llamado fraguado
ripido, en el cual se desarrolla un fuerte desprendimiento de calor y una rigidez
irreversible.

Ante un cementa caliente que presente este fen om en o , se puede adoptar
la precaucion de dejar reposar el cemento algun tiempo con 10 que el falso

fraguado desaparece. Es muy importante, sin embargo, saber diferenciar la

magnitud de e ste fen om eno cuando esta presente en el cemento, y en el caso

de ser excesivo llegar incluso a rechazar el cementa que presenta esta anomalia.

En el aspecto normativo, las normas chilenas no establecen especificaciones
relativas al falso fraguado ni tam poco induyen m e to d o alguno para evaluarlo. Por

estas causas el grado de rigidez de la pasta de cemento a causa del falso fraguado
Ie puede valorar por medio de diversos m e to dos de ensayo, sie nd o e l mas usado

eladoptaclo por la Norma ASTM C451-74.

PRINCIPIa DEL METODO

EI mftodo de ensayo para poner de manifiesto e l fen cm en o de falso fraguado
a partir de una pasta de c e rn e n t o, debe establecer una c on siste n c ia muy fluida,

superior al agua de consistencia normal, con el objeto de lograr el proposito de

favorecer una rapida d iso lu c io n de los componentes del cemento causantes de

falso fraguado y adem as para hacer resaltar al maximo, por c orn p arac ion, la rig i

dez posterior de la pasta de c e m e n t o debida al falso fraguado. Si se adopta en el

ensayo el m eto do de p e n e trac io n con la sonda de Te tm ay e r para la medida de
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consistencia de la pasta y el molde trcnco-ccnico clasico en los ensayes de ce

mento, la plasticidad de la pasta queda Iimitada por la altura del molde, 40 mm j

es decir, que la plasticidad debe ser como maximo aquella que permita una

penetracien maxima de 39 mm de la sonda en dicha pasta.

ASTM C451-74

En el mchodo de la Norma ASTM, se parte de una pasta de cemento de mayor
fluidez que la de consistencia normal. La cantidad de agua empleada en el

amasado de Ia pasta es en este caso aquella que permite una p e ne t rac io n de la

sonda de Tetmayer de 32 i 4 mm en Ia probeta de 40 mm de altura y contenida

en el moide trcnco-conico normalizado.

La penetracion de Ia sonda se denomina en el ensayo pene traclon inicial, PI.

Obtenida Ia pasta de consistencia indicada anteriormente se deja reposar
en el molde 5 minutos, transcurridos los cuales se vuelve a determinar la profun
didad de la penetracicn de la sonda. A esta se Ie llama pe ne tracio n Final, P2.

Finalmente se rompe la estructura rigida de la pasta cuya consecuencia

es el Calso fraguado, por medio de un remezclado mecanico de la pasta. De spues de

este segundo amasado la pasta se reintegra al molde y se vuelve a medir la penetra
cion de Ia sonda, penerracicn P3.

En la Norma ASTM se especifican todas las condiciones del ensayo, carac

terlsticas de la amasadora, tiempo de operacicn, temperaturas, etc.

En la Fig. 1 se presenta el esquema del ensayo de falso Craguado de cuatro

cementos.
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De acuerdo al esquema de la

Fig. I, se pueden presentar los siguien
tes cases,

C1• Durante el ensayo el cemento no

experimenta anomaHa en el fra

guado.
C2. Se presenta un fraguado rapido

en el cemento.

C,. Se presenta un falso fraguado cu

ya rigidez no se considera ex ce

siva.

C4• Se produce un falso fraguado

E 0
E

C4
c.

CI

PI P2 P3

TJEMPO DESPUES DEL CONTACTO AGUA, "'in estimado como excesivo, por 10

tanto rechazable segun NormaFi,. 1. Curval de peoetrac:ion eo la looda

de Tetm.yer de '" eementes, ASTM.

De la magnitud que aicance Ia penetracicn de Ia sonda, es decir,

y P3 e. posible deducir el tipo de fraguado que presenta el cemento.

PI, P2

En el cuadro 1 .e resume la interpretaci6n que se puede dar a los valores

de penetracion de la sonda,
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CU ADRO NO 1

Penetracion Tipo de fraguado

P2 l'1l:I PI P3 l'1l:I P2 l'1l:I PI Sin anomaHas

P2 -e PI P3 l'1l:I P2 Praguado rapido
P2 > 1/2 PI P3 l'1l:I PI Palso fraguado tolerable

P2 < 1/2 PI P3 R::: PI Fallo fraguado rechazable

INTERPRETACION

En el Cuadro 2 se muestran ejern p los de ensayos de fraguado de diferentes

ripo. de cemento, los euales fueron realizados en conformidad a la Norma

ASTM C451-74, y estan r.epresentados en la Fig. 1.

CU ADRO NO 2

Cementos

Cl C2 C3 C4

Penetracion inicial, PI 36,0 mm 36,0 mm 36,0 mm 36,0 mm

Penetracion final, P2 35,0 mm 4,0 mm 24,0 mm 2,0 mm

Penetracion P2/P I :II: 100 97,2 11,1 66,6 5,5
Penetracion remezclado, P3 35,0 mm 4,0 mm 33,0 mm 32,0 mm

Segun los resultados anteriores, el cemento C 1 no ha presentado anomaHa

durante el tiempo de mezelado que dura el ensayo. Esto se deduce de que la

penetracion final P2 y de spu e s del remezclado P3 han resultado ser del m isrn o

orden que la pene trac io n inieial PI de la pasta. EI principio de fraguado e s muy

superior a1 tiempo que dura e l ensayo.

EI cem e n to C2, segu n los vaIores de p e ne trac io n , m u e st r a un fraguado
ripido puesto que el cem e n t o ha e x p e r im e n rad o en e l lapso de 5 minutos un

endurecimiento tal que la sonda solo ha penetrado en la pasta 4 mm y luego en

elremezclado 1a rigidez de la pasta se mantiene.

£1 cementa C3 presenta una rigidez durante el p e r io d o de 5 minutos, que
1010 permite una pe ne tr acio n de Ia sonda de 24 mm. Efectuado e l re m ez c la do
Ie recupera en parte Ia plastieidad de la pasta por rotura de la estructura rigid a

(Iunnte del falso fraguado. De 10 anterior se deduce que e l cemento presenta
un falso fraguado del tipo admisible se gu n las especificaciones de la Norma
ASTM C-150, al obtenerse una p e n e t r ac io n de 66,6°/0. superior al limite
mlnimo de 50% exigido por la Norma.

En el cemento C4 se observan caracteristicas sim ilares al c e rn e n t o C3,
es decir una rigidez de la pasta y una r ec up e r ac io n de la plasticidad por e fe cro

del remezclado 10 que muestra un falso fraguado. Sin embargo, la rigidez en

ut. cuo e. de tal naturaleza que ha permitido u n ic arn e nr e una penetraci6n
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de la sonda de 5,50/0 por 10 que se c:onsidera rec:hazable se gu n prescripciones
de la Norma ASTM, por presentar una penerrac ion debida a fraguado falso,
inferior al 500/0.

COMENTARIO FINAL

EJ fenomeno de falso fraguado en los cementos puede alcanzar un interes

cada vez mayor debido a cam bios en las condiciones tecnicas y ec o norn icas

de fabricacion del cemento. Actualmente su valorac icn es imperiosa por reque
rimientos de orden practico. Se manifiesta en fenom e nos observables de tipo
quimico-fisico y tecnologicos que los fabricantes de cemento debieran esforzarse

por evitar, porque pueden repercutir en que los usuarios frenen la utilizaci6n

creciente del cemento.
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